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Complementos Decorativos
Decorative Complements
Compléments Décoratifs
Complementos Decorativos

acios & Ideas

Solugées de Exceléncia
Solutions of Excellence
Solutions d’Excellence
Soluciones de Excelencia

Complementar y Modular
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[
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Qualidade Profissional
Professional Quality

Qualité Professionnelle
Calidad Profesional

Resisténcia Superior
Superior Resistance
Resistance Supérieure
Resistencia Superior
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140 70 10 ACABAMENTOS | FINISHINGS ! .Z'Q".Eﬁgfiﬁfésﬁ.ﬁi

400 BR 400 CM 400 AM 400 CzZ

BUJARDADO | HAMMERED | BOUCHARDEE | ABUJARDADA

425

Outras cores e dimensdes sob consulta.
Other colors and dimensions under request.
Autres couleurs et dimensions sur demande.
Otros colores y dimensiones a peticion.

10cm=~250Kg/m? | 8om~200Kg/mt  6om=150Kg/m?



14030 80

40 14020

MODULO CK.1

MODULO CK.1 | MODULE CK.1 | MODULO CK.1

40

~ 75Kg

14037

80

BANCO CM.1

BENCH CM.1 | BANC CM.1 | BANCO CM.1

~ 88Kg

40 14036

BANCO PT.1

BENCH PT.1| BANC PT.1 | BANCO PT.1

43

~ 86Kg

ACABAMENTOS | FINISHINGS | FINITIONS| ACABADOS

475

CADEIRA PT.1

CHAIR PT.1 | CHAISE PT.1 | SILLA PT.1

~ 93Kg

LISO | SMOOTH | LISSE | LISO
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1 4034 80 42,8 1 4026 80 40

MODULO CK.5 . H—H FLOREIRA VT.1 .
MODULO CK.5 | MODULE CK.5 | MODULO CK.5 FLOWERPOT VT.1 | JARDINIERE VT.1 | JARDINERA VT.1

~ 71Kg D ~87Kg

14017 " 14033 80 40
41,5 A
MESA P.2 I 1 MODULO CK.4 1
TABLE P.2 | TABLE P2 | MESA P2 ) ) MODULO CK.4 | MODULE CK.4 | MODULO CK.4
" i 100
~ 75Kg . . ~ 50Kg
ACABAMENTOS | FINISHINGS | FINITIONS| ACABADOS

LISO | SMOOTH | LISSE | LISO

400 CZ a5
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14039
LAVA-MAOS LM.1

WASHBASIN LM.1 | LAVE MAINS LM.1 | LAVABO LM.1

~ 85Kg

14035
MESA B.2

TABLE B.2 | TABLE B.2 | MESA B.2

~316Kg
ACABAMENTOS | FINISHINGS | FINITIONS| ACABADOS

BUJARDADO | HAMMERED | BOUCHARDEE | ABUJARDADA

-
-

14040

40

LAVA-MAOS LM.2 @ o

WASHBASIN LM.2 | LAVE MAINS LM.2 | LAVABO LM.2

~ 90Kg

14009
ARMARIO Al.1

CLOSET Al.1 | ARMOIRE Al.1 | MUEBLE Al.1

~ 170Kg

LISO | SMOOTH | LISSE | LISO

0
L1



BARBECUE 3 | BARBECUE 3 | BARBACOA 3

~ 535Kg

D 400

LT

BARBECUE 7 | BARBECUE 7 | BARBACOA 7

~ 500Kg

LISO | SMOOTH | LISSE | LISO

400 CZ

T
11l

80C

450 %

~ 325Kg

800 00 ACABAMENTOS | FINISHINGS | FINITIONS| ACABADOS

475

80C

BARBECUE 6 | BARBECUE 6 | BARBACOA 6

400
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18016

BORDADURA

POOL BORDER | BORDURE DE TROTTOIR | BORDE

= 60x35x4 om ~ 41Kg/ml = 60x35x4 om = 24,5Kg/un

e |

18018
CANTO INVERTIDO

INVERSE CORNER | COIN INVERSE | CANTO INVERTIDO

~ 35x35x4 cm ~ 17Kg/un

ACABAMENTOS | FINISHINGS | FINITIONS| ACABADOS | FERTIGUNGEN
LISO | SMOOTH | LISSE | LISO

400 BR 400 CM

18017

CANTO NORMAL

NORMAL CORNER | COIN NORMAL | CANTO NORMAL

~ 35x35x4 cm ~ 15Kg/un

18019
CUNHA

WEDGE | BISEAU | CUNA

~ 50,9//41,3x35x4 cm ~ 17Kg/un






CONCHETE DECK | PLANCHE BEFON | DECK UE FIORVIGON

AV AageN H

1802100010101 1802100010201
DECK BRANCO DECK PRETO

WHITE DECK | DECK BLANC | DECK BLANCO BLACK DECK | DECK NOIR | DECK NEGRO

1802100010301 1802100010701
DECK CASTANHO DECK CINZA

BROWN DECK | DECK MARRON | DECK MARRON GREY DECK | DECK GRIS | DECK GRIS

1802100011001 1802100011101
DECK CREME DECK AMARELO

CREAM DECK | DECK CREME | DECK CREMA YELLOW DECK | DECK JAUNE | DECK AMARILLO

BORDADURA | BORDER | BORDURE | BORDE PAVIMENTO ELEVADO | RAISED FLOOR | PAVEMENT ELEVE | PAVIMENTO ELEVADO

~ 100x20x4,5 cm ~ 98,25 Kg/m? ~ 100x30x4,5 cm ~ 29,45 Kg/ml



NODE | NODE | NODE NODE | NODE | NODE

ACABAMENTOS | FINISHINGS | FINITIONS| ACABADOS
COR | COLOR | COULEUR | COLOR

90x15x4,0 cm ~ 88Kg/m? 90x30x4,0 cm ~ 88Kg/m?

10101 10201 10301 10701 11001 11101



WHITE PAS JAPONAIS | PAS JAPONAIS BLANC
PAS JAPONAIS BLANCO

BLACK PAS JAPONAIS | PAS JAPONAIS NOIR
PAS JAPONAIS NEGRO

BROWN PAS JAPONAIS | PAS JAPONAIS MARRON
PAS JAPONAIS MARRON

< “aa S

GREY PAS JAPONAIS | PAS JAPONAIS GRIS
PAS JAPONAIS GRIS

CREAM PAS JAPONAIS | PAS JAPONAIS CREME
PAS JAPONAIS CREMA

YELLOW PAS JAPONAIS | PAS JAPONAIS JAUNE
PAS JAPONAIS AMARILLO

~ 40x51x3 cm ~ 12Kg/un






AG0101001

MARMORE BRANCO ROLADO
ROLLED MARBLE WHITE | MARBRE BLANC ROULE
MARMOL BLANCO ROLADO

DIMENSOES | DIMENSIONS | DIMENSIONS | DIMENSIONES

2

AG0301000
BASA| 3{0) 0}

ROLLED BASALT | BASALT ROULE | BASALTO ROLADO

DIMENSOES | DIMENSIONS | DIMENSIONS | DIMENSIONES

2/4 86 6/10

APRESENTA( '?AO DO PRODUTO | PRODUCT PRESENTATION
PRESENTATION DU PRODUIT | PRESENTATION DEL PRODUCTO

kﬂm

Bulk Big-Bag Slim-Bag
>1500Kg >1000Kg 350Kg 25Kg

CALCULADORA | CALCULATOR | CALCULATRICE | CALCULADORA
www.amop.eu/private

AG0101004
MARMORE ROSA ROLADO

ROLLED MARBLE PINK | MARBRE ROSE ROULE
MARMOL ROSA ROLADO

DIMENSOES | DIMENSIONS | DIMENSIONS | DIMENSIONES

2/4 86 | 6/10

AG0600000
SEIXO

RIVER STONE | PIERRE DE RIVIERE | GUIJA DEL RIO

DIMENSOES | DIMENSIONS | DIMENSIONS | DIMENSIONES

24 [/

AG0201005
GRANITO AZUL ROLADO

ROLLED GRANITE BLUE | GRANITE BLEU ROULE
GRANITO AZUL ROLADO

DIMENSOES | DIMENSIONS | DIMENSIONS | DIMENSIONES

24 N9/ 60

AG0600021
SEIXO MESCLADO

MIXED RIVER STONE | PIERRE DE RUISSEAU BRUN
GUIJA DEL RIO MEZCLADO

DIMENSOES | DIMENSIONS | DIMENSIONS | DIMENSIONES
0/2




AG0406001 AG01506013 AG0206005

GRAVILHA MARMORE BRANCO GRAVILHA XISTO PRETO GRAVILHA GRANITO AZUL

GRAVEL MARBLE WHITE | GRAVILLE MARBRE BLANC GRAVEL ARDOSIA BLACK | GRAVILLE ARDOISE NOIR GRAVEL GRANITE BLUE | GRAVILLE MARBRE BLEU

GRAVILLA MARMOL BLANCO GRAVILLA ARDOSIA NEGRO GRAVILLA MARMOL AZUL

DIMENSOES | DIMENSIONS | DIMENSIONS | DIMENSIONES DIMENSOES | DIMENSIONS | DIMENSIONS | DIMENSIONES DIMENSOES | DIMENSIONS | DIMENSIONS | DIMENSIONES
2 e 24 [sl 35

AG0406001 AG0906003

GRAVILHA CALCARIO GRAVILHA TIJOLO

LIMESTONE GRAVEL | GRAVILLE CALCAIRE RED BRICK | BRIQUE ROUGE

GRAVILLA CALCAIRE LADRILLO ROJO

DIMENSOES | DIMENSIONS | DIMENSIONS | DIMENSIONES DIMENSOES | DIMENSIONS | DIMENSIONS | DIMENSIONES
1/2 1,0/1,5

APRESENTAgAO DO PRODUTOJ PRODUCT PRESENTATION
PRESENTATI!

N DU PRODUIT | PRE!

" ;&? ) /fgo N
110 A

- Slim-Bag
>1000Kg 350Kg 25Kg

CALCULADORA | CALCULATOR | CALCULATRICE | CALCULADORA
www.amop.eu/private

ENTATION DEL PRODUCTO




~ 301 units

~ 344 units

~ 98 units

~ 162 units



PRBR6T

RECTUS BRANCO

RECTUS WHITE | RECTUS BLANC | RECTUS BLANCO

PRVM6T

RECTUS VERMELHO

RECTUS RED | RECTUS ROUGE | RECTUS ROJO

~ 20x10x6 cm ~ 132Kg/m?2

4

I -
‘(]“ﬁﬁ
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PRAMGT

REC AMARELO

RECTUS YELLOW | RECTUS JAUNE | RECTUS AMARILLO

PRPT6T

REC PRETO

RECTUS BLACK | RECTUS NOIR | RECTUS NEGRO

COMBINAQOES | COMBINATIONS | COMBINATIONS | COMBINCIONES




BROUNDIUPY ROUND UP. | ROUNDIUP:




U

RIVA

SIMBOLOGIA

SYMBOLS | SYMBOLES | SIMBOLOGIA

ACESSO A VIATURAS ANTIDERRAPANTE
ACCESS TO VEHICLES ANTI-SLIP

e‘ ACCES AUX VOITURES ANTIDERAPANT

| Youumweh ACCESSO A VEHICULOS A ANTI RESBALANTE

M SISTEMA MODULAR PERMEABILIDADE DOS SOLOS
MODULATE SYSTEM '} SOIL PERMEABILITY
SYSTEME MODULAIRE PERMEABILITE DES SOLS
SISTEMA MODULAR PERMEABILIDAD DE LOS SUELOS
PROTE(;AO DE SUPERFICIE ARMADURA EM ACO
SURFACE PROTECTION STEEL FRAME
PROTECTION DE SURFACE ARMATURE EN ACIER
PROTECCION DE LA SUPERFICIE ACERO ARMADO
SIMPLESMENTE SOBRE APOIOS ’/ SIMPLESMENTE APOIADO
SIMPLY APPLIED ON SUPPORTS SELF STANDING ON THE FLOOR
SIMPLEMENT SUR SUPPORTS SIMPLEMENT APPUYE
SIMPLEMENTE APOYADO SIMPLESMIENTE APOYADO

DEGRAUS E ESPELHOS
STEPS AND RISERS

MARCHE ET CONTRE-MARCHE
PELDANOS E CONTRAHUELLAS

ACESSORIOS DE PISCINAS
POOL ACCESSORIES

ACCESSOIRES DE PISCINE
ACCESORIOS PARA PINCINAS

/

COBRE MUROS
WALL COVER
COUVRE-MUR
COBERTURA-MURO

)

GUIAS DE JARDIM
GARDEN GUIDES
BORURES DE JARDIN
GUIAS DE JARDIN

Consulte mais solugdes em www.amop.eu/private
Consult more solutions in www.amop.eu/private

Découvre plus de suggestions sur www.amop.eu/private
Consulte méas soluciones en www.amop.eu/private

As cores deste catalogo sao apenas indicativas.

The colours shown in this catalogue are for guidance only.

Les couleurs des piéces dans ce catalogue sont purement indicatives.
Los colores de este catélogo son solo indicativos.

Todos os produtos cimenticios podem sofrer do fenémeno de eflorescéncias. Trata-se de um fenémeno natural
All of the cement based products can suffer the phenomenon called efflorescence. This is a natural phenomenon.

Tous les produits cimenteux peuvent sibir le phénoméne d'efflorescence. Il s’agit d'un phénomeéne naturel

Todos los productos cementicios pueden sufrir del fenémeno de eflorescencia. Se trata de un fenémeno natural.
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BOUND BY CEMENT

AGGLOMERATED STONE

Aglomerado de Pedra
Agglomerated Stone

Piedra Aglomerada

Pierre Reconstituée

Norma Europeia EN 15285
European Standard EN 15285
Norme Européenne EN 15285
Norma Europea EN 15285

Eco-Tecnologia
Eco-Technology
Eco-Technologie
Eco-Tecnologia

Revestimentos de Pisos e Fachadas Sustentaveis
Sustainable Walls and Floors Coverings

Revétements de Sols et Facades Soutenables

Revestimientos de Terrazos y Fachadas Sostenibles

<3%

Taxa de absorcao de agua <3%

Water Absorption Rate <3%
Taux d’Absorption d’Eau <3%
Taja de Absorcion de Agua <3%

Utilizacao interior e exterior
Indoor and Outdoor Use

Usage Intérieure et Extérieure
Utilizacion Interior y Exterior

Resistente ao Gelo
Frost Resistant

Résistant au Gel
Resistente al Hielo
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MDJ4020101 MDJ4020102

BRANCO DUNAS ACETINADO

DUNAS WHITE BRUSHED | BLANC DUNES SATINE
BLANCO DUNAS SATINADO

NEGRO FRAGUAS SATINADO

TINTYUS BHUSE

NEGRO FRAGUAS ACETINADO

FRAGUAS BLACK BRUSHED | NOIR FRAGUAS SATINE

[l

=)

AGETNAD

-_)]_)J J'llJJ'U" SATINZFRISTINTUS 2

N2 o e

VINADO K

MDJ4020106
ROSA ESCURO ACETINADO

DARK PINK BRUSHED | ROSE FONCE SATINE
ROSA OSCURO SATINADO

MDJ4020110 MDJ4020111

GRANITO REAL ACETINADO

ROYAL GRANITE BRUSHED | GRANIT ROYAL SATINE
GRANITO REAL SATINADO

40x60x2,5 cm ~ 62Kg/m? [60x60x2,5 cm = 62Kg/m? |

GRANITO BEIRAO SATINADO

GRANITO BEIRAO ACETINADO

BEIRAO GRANITE BRUSHED | GRANIT BEIRAO SATINE

MDJ4020115
PEDRAS SALGADAS ACETINADO

PEDRAS SALGADAS BRUSHED | PEDRAS SALGADAS SATINE
PEDRAS SALGADAS SATINADO




D]

DISTINT

MDJ1020102

BRANCO DUNAS DESBASTADO NEGRO FRAGUAS DESBASTADO

DUNAS WHITE ROUGH | BLANC DUNAS NATUREL FRAGUAS BLACK ROUGH | NOIR FRAGUAS NATUREL
BLANCO DUNAS DEBASTADO NEGRO FRAGUAS DEBASTADO

MDJ1020101

Outras cores e dimensdes sob consulta.
Other colors and dimensions under request.

7088 MDJ1020106 5 . < MDJ1020110 "% MDJ1020111 b T MDJ1020115 Autres couleurs et dimensions sur demande.
| L b X Otros colores y dimensiones a peticion.
| ROSA ESCURO DESBASTADO et GRANITO REAL DESBASTADO
'+ DARK PINK ROUGH o ROYAL GRANITE ROUGH

4§ ROSE FONCE NATUREL Lk GRANIT ROYAL NATUREL

ROSA OSCURO DESBASTADO ; sl GRANITO REAL DESBASTADO

GRANITO BEIRAO DESBASTADO = ©. ., PEDRAS SALGADAS DESBASTADO
. BEIRAO GRANITE ROUGH ". " .. PEDRAS SALGADAS ROUGH
GRANIT BEIRAO NATUREL : i PEDRAS SALGADAS NATUREL
GRANITO BEIRAO DESBASTADO & PEDRAS SALGADAS DESBASTADO
.- 60x60x2,5 cm ~ 62Kg/m?







FRER
: I L A BUJARDADO SUAVE
2 : i : SOFT SANDBLASTED
§ 1 | = N BOUCHARDEE DoUX MR

D‘};ls‘ I‘GRANALHADUS ABUJARDADO SUAVE

MDJ2020401 MDJ2020402

GRANALHADUS BRANCO DUNAS GRANALHADUS NEGRO FRAGUAS

GRANALHADUS DUNAS WHITE | GRANALHADUS BLANC GRANALHADUS FRAGUAS BLACK | GRANALHADUS NOIR
DUNES | GRANALHADUS BLANCO DUNAS FRAGUAS | GRANALHADUS NEGRO FRAGUAS

MDJ2020410 MDJ2020411 MDJ2020415

GRANALHADUS GRANITO REAL GRANALHADUS GRANITO BEIRAO GRANALHADUS PEDRAS SALGADAS

GRANALHADUS ROYAL GRANITE | GRANALHADUS GRANIT GRANALHADUS BEIRAO GRANITE | GRANALHADUS GRANIT GRANALHADUS PEDRAS SALGADAS | GRANALHADUS
ROYAL | GRANALHADUS GRANITO REAL BEIRAO | GRANALHADUS GRANITO BEIRAO PEDRAS SALGADAS | GRANALHADUS PEDRAS SALGADAS

40x60x2,5 cm ~ 62Kg/m?  60x60x2,5 cm ~ 62Kg/m?



BUJARDADO FORTE
STRONG SANDBLASTED
BOUCHARDEE BRUTE

ABUJARDADO FUERTE
ESTILHADUS | ESTILHADUS | ESTILHADUS

4

* &k K

MDJ2020301
ESTILHADUS BRANCO DUNAS

MDJ2020302 MDJ2020306
ESTILHADUS NEGRO FRAGUAS ESTILHADUS ROSA ESCURO

ESTILHADUS DUNAS WHITE | ESTILHADUS BLANC DUNES ESTILHADUS FRAGUAS BLACK | ESTILHADUS NOIR ESTILHADUS DARK PINK | ESTILHADUS ROSE FONCE
ESTILHADUS BLANCO DUNAS FRAGUAS | ESTILHADUS NEGRO FRAGUAS ESTILHADUS ROSA OSCURO

R &

MDJ2020310

MDJ2020311 MDJ2020315

ESTILHADUS GRANITO REAL ESTILHADUS GRANITO BEIRAO ESTILHADUS PEDRAS SALGADAS
ESTILHADUS ROYAL GRANITE | ESTILHADUS GRANIT ESTILHADUS BEIRAO GRANITE | ESTILHADUS GRANIT ESTILHADUS PEDRAS SALGADAS | ESTILHADUS PEDRAS
ROVAL | ESTILHADUS GRANITO REAL BEIRAO | ESTILHADUS GRANITO BEIRAO SALGADAS | ESTILHADUS PEDRAS SALGADAS

38x58x2,5 cm ~ 62Kg/m? | 58x58x2,5 e ~ 62Kg/m? |

ARESTA VIVA | LIVING EDGE | VIVE - ARETES | ARISTA VIVA



HIBURTHINUSHEIBURTINUSHRIBURIINUS
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MDJ2030201
IBURTINUS BRANCO DUNAS

TIBURTINUS DUNAS WHITE | TIBURTINUS BLANC DUNES
TIBURTINUS BLANCO DUNAS

MDJ2030213
IBURTINUS CREME MARFIM

TIBURTINUS IVORY CREAM | TIBURTINUS CREME IVOIRE
TIBURTINUS CREMA MARFIL

HBURTINUS

o (R | [ PSR

MDJ2030202
IBURTINUS NEGRO FRAGUAS

TIBURTINUS FRAGUAS BLACK | TIBURTINUS NOIR

FRAGUAS | TIBURTINUS NEGRO FRAGUAS

)

MDJ2030214
IBURTINUS AMARELO OURO

TIBURTINUS GOLD YELLOW | TIBURTINUS JAUNE OR
TIBURTINUS AMARILLO ORO

['88x68x2,5 cm ~ 62Kg/m? | 58x58x2,5 cm ~ 62Kg/m?

ARESTA VIVA | LIVING EDGE | VIVE - ARETES | ARISTA VIVA




ARCHITECT SHAPES

ARCHITECT SHAPES | ARCHITECT SHAPES | ARCHITECT SHAPES

n I:_E

IRA TIBURTINUS BRANCO DUNAS IRA TIBURTINUS NEGRO FAGUAS

TIRA TIBURTINUS DUNAS WHITE | TIRA TIBURTINUS BLANC DUNES TIRA TIBURTINUS FRAGUAS BLACK | TIRA TIBURTINUS NOIR FRAGUAS
TIRA TIBURTINUS BLANCO DUNAS TIRA TIBURTINUS NEGRO FRAGUAS
, ‘;a.i LAY :
al v B 4 3 ] PN
: "4 LSy

IRA TIBURTINUS CREME MARFIM IRA TIBURTINUS AMARELO OURO

TIRA TIBURTINUS IVORY CREAM | TIRA TIBURTINUS CREME IVOIRE TIRA TIBURTINUS GOLD YELLOW | TIRA TIBURTINUS JAUNE OR
TIRA TIBURTINUS CREMA MARFIL TIRA TIBURTINUS AMARILLO ORO

58x7x2,5 cm ~ 62Kg/m? _ 28,9x7x2,5 cm ~ 62Kg/m? _ Disponivel em todas as referéncias excepto MIX’S. Outras dimensGes sob consulta.

Available in all references, except MIX’S. Other dimensions under request.

ARESTA VIVA | LIVING EDGE | VIVE - ARETES | ARISTA VIVA Disponible dans toutes les références sauf MIX’S. Autres dimensions sur demande.
Disponible en todas las referencias excepto MIX'S. Otros dimensiones a peticion.



ARCHITECT SHAPES | ARCHITECT SHAPES | ARCHITECT SHAPES

adEn

IRA ESTILHADUS BRANCO DUNAS IRA ESTILHADUS NEGRO FRAGUAS

TIRA ESTILHADUS DUNAS WHITE | TIRA ESTILHADUS BLANC DUNES TIRA ESTILHADUS FRAGUAS BLACK | TIRA ESTILHADUS NOIR FRAGUAS
TIRA ESTILHADUS BLANCO DUNAS TIRA ESTILHADUS NEGRO FRAGUAS

IRA ESTILHADUS GRANITO REAL IRA ESTILHADUS GRANITO BEIRAO

TIRA ESTILHADUS ROYAL GRANITE | TIRA ESTILHADUS GRANIT ROYAL TIRA ESTILHADUS BEIRAO GRANITE | TIRA ESTILHADUS GRANIT BEIRAO
TIRA ESTILHADUS GRANITO REAL TIRA ESTILHADUS GRANITO BEIRAO

Disponivel em todas as referéncias excepto MIX’S. Outras dimensdes sob consulta.

58x7x2,5 om ~ 62Kg/m? | 58x0x2,5 om = 62Kg/m? | 28,9x7x2.5 om ~ 62Kg/m* |28,9x9x2,5 em = 62Kg/m?
Available in all references, except MIX’S. Other dimensions under request.

Disponible dans toutes les références sauf MIX’S. Autres dimensions sur demande.

; ARESTA VIVA | LIVING EDGE | VIVE - ARETES | ARISTA VIVA
Disponible en todas las referencias excepto MIX’S. Otros dimensiones a peticion.



IRA DISTINTUS BRANCO DUNAS DESBASTADO IRA DISTINTUS NEGRO FRAGUAS DESBASTADO

TIRA DISTINTUS DUNAS WHITE ROUGH | TIRA DISTINTUS BLANC DUNES NATUREL POLI TIRA DISTINTUS FRAGUAS BLACK ROUGH | TIRA DISTINTUS NOIR FRAGUAS NATUREL POLI
TIRA DISTINTUS BLANCO DUNAS DEBASTADO TIRA DISTINTUS NEGRO FRAGUAS DEBASTADO

IRA DISTINTUS GRANITO REAL DESBASTADO IRA DISTINTUS ROSA ESCURO DESBASTADO

TIRA DISTINTUS ROYAL GRANITE ROUGH | TIRA DISTINTUS GRANIT ROYAL NATUREL POLI TIRA DISTINTUS DARK PINK ROUGH | TIRA DISTINTUS ROSE FONCE NATUREL POLI
TIRA DISTINTUS GRANITO REAL DEBASTADO TIRA DISTINTUS ROSA OSCURO DEBASTADO
58x7x2,5 cm ~ 62Kg/m?2 _ 28,9x7x2,5 cm ~ 62Kg/m? _ Disponivel em todas as referéncias excepto MIX'S. Outras dimensdes sob consulta.
. ’ ’ Available in all references, except MIX’S. Other dimensions under request.
Disponible dans toutes les références sauf MIX’S. Autres dimensions sur demande.

ARESTA VIVA | LIVING EDGE | VIVE - ARETES | ARISTA VIVA i
Disponible en todas las referencias excepto MIX’S. Otros dimensiones a peticion.



ARCHITECT SHAPES

ARCHITECT SHAPES | ARCHITECT SHAPES | ARCHITECT SHAPES

MULTI-TIRA DISTINTUS DESBASTADO

MULTI-TIRA DISTINTUS ROUGH | MULTI-TIRA DISTINTUS DEGROSSI
MULTI-TIRA DISTINTUS DESBASTADO

Disponivel em todas as referéncias excepto MIX’S. Outras dimensdes sob consulta.
Available in all references, except MIX’S. Other dimensions under request.

Disponible dans toutes les références sauf MIX’S. Autres dimensions sur demande.

Disponible en todas las referencias excepto MIX’S. Otros dimensiones a peticion.

38x58x2,5 cm ~ 62Kg/m?
ARESTA VIVA | LIVING EDGE | VIVE - ARETES | ARISTA VIVA
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- WAVY SANDBLASTED

’ i =lelVCHARDIEE ONDULE
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-
e~ LONGUS | LONGUS
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MDJ2030422

MDJ2030401 MDJ2030402

LONGUS BRANCO DUNAS LONGUS NEGRO FRAGUAS LONGUS CASTANHO CLARO
LONGUS DUNAS WHITE | LONGUS BLANG DUNES LONGUS FRAGUAS BLACK | LONGUS NOIR FRAGUAS LONGUS LIGHT BROWN | LONGUS MARRON CLAIR
LONGUS BLANCO DUNAS LONGUS NEGRO FRAGUAS LONGUS CASTARNO GLARO

MDJ2030423 MDJ2030424 MDJ2030426

LONGUS CASTANHO ESCURO LONGUS CREME LONGUS CINZA CLARO
LONGUS DARK BROWN | LONGUS MARRON FONCE LONGUS CREAM | LONGUS CREME | LONGUS CREMA LONGUS LIGHT GREY | LONGUS GRIS CLAIR
LONGUS CASTANO OSCURO LONGUS GRIS CLARO

['40x60x2,5 cm < 62Kg/m? | 60x60x2,5 cm ~ 62Kg/m?



MDJ2030424BD
BORDADURA

BORDER | BORDURE | BORDE

60x40x2,5 cm

MDJ2030424CV
CANTO CONCAVO (CONJ.)

CONCAVE CORNER (SET,) | COIN CONCAVE (SET)) | CANTO
CONCAVO (CONJ.)

%\

MDJ2030424CR
CANTO CONCAVO REDONDO

ROUND CONCAVE CORNER | COIN CONCAVE ARRONDI | CANTO CONCAVO REDONDO

MDJ2030424CX
CANTO CONVEXO

CONVEX CORNER | COIN CONVEXE | CANTO CONVEXO

MDJ2030424CH
CUNHA

WEDGE | BISEAU | CUNA
40x40x2,5 cm

14/10x40x2,5 cm (@ 200)

Disponivel em todas as referéncias excepto MIX’S. Outras dimensdes sob consulta. | Available in all references, except MIX'S. Other dimensions under request
Disponible dans toutes les références sauf MIX'S. Autres dimensions sur demande. | Disponible en todas las referencias excepto MIX’S. Otros dimensiones a peticion
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MDJ2030501

OSKANA BRANCO DUNAS
TOSKANA DUNAS WHITE | TOSKANA BLANC DUNES
TOSKANA BLANCO DUNAS

MDJ2030513
OSKANA CREME MARFIM

TOSKANA IVORY CREAM | TOSKANA CREME IVOIRE
TOSKANA CREMA MARFIL

I_\

MDJ2030514
OSKANA AMARELO OURO

TOSKANA GOLD YELLOW | TOSKANA JAUNE OR
TOSKANA AMARILLO ORO

['40x60x2,5 cm < 62Kg/m? | 60x60x2,5 cm ~ 62Kg/m?
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MDJ4020801

MIX FOUR BRANCO DUNAS

MIX FOUR DUNAS WHITE | MIX FOUR BLANC DUNES
MIX FOUR BLANCO DUNES

MDJ4020810
MIX FOUR GRANITO REAL

MIX FOUR ROYAL GRANITE | MIX FOUR GRANIT ROYAL

MIX FOUR GRANITO REAL

60x60x2,5 cm ~ 62Kg/m?

MJ/." UR | MILS FOUR | WIS FOUR

MDJ4020802
MIX FOUR NEGRO FRAGUAS

MIX FOUR FRAGUAS BLACK | MIX FOUR NEGRO FRAGUAS
MIX FOUR NOIR FRAGUAS

MDJ4020811
MIX FOUR GRANITO BEIRAO

MIX FOUR BEIRAO GRANITE | MIX FOUR GRANIT BEIRAO
MIX FOUR GRANITO BEIRAO



COBRE MUROS

WALL COVER | COUVRE-MUR | COBERTURA-MURO

COBRE MUROS

WALL COVER | COUVRE-MUR | COBERTURA-MURO

MDJ2020310CM MDJ2020310CMP
SEM PINGADEIRA COM PINGADEIRA
WITHOUT GUTTER | SANS GOUTTIERE | SIN CANALETA WITH GUTTER | AVEC GOUTTIERE | CON CANALETA

Disponivel em todas as referéncias excepto MIX’S. Outras dimensdes sob consulta. | Available in all references, except MIX’S. Other dimensions under request. _ 40x60x2,5 cm ~ 62Kg/m?
i

Disponible dans toutes les références sauf MIX’'S. Autres dimensions sur demande. | Disponible en todas las referencias excepto MIX’S. Otros dimensiones a peticion.
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) CONTRE-MARCHE ET PLINTHE | PEL A/NOM%BNT AH

2o Ykt

BOLEADO
ROUNDED
ARRONDI
REDONDEADO

MDJ2020310DC MDJ2020310DE
DEGRAU ESPELHO

STEP | MARCHE | PELDANO RISER | CONTRE-MARCHE | CONTRAHUELLA

58x30x2,5 cm ~ 62Kg/m? 58x15x2,5 cm ~ 62Kg/m?

MDJ2020310RP MDJ3020102DA
RODAPE DEGRAU DISTINTUS ANTI-DERRAPANTE

SKIRTING-BOARD | PLINTHE | RODAPIE DISTINTUS ANTI-SLIP STEP | MARCHE ANTI-DERAPANT DISTINTUS
PELDANO ANTIRESBALANTE/ANTIDESLIZANTE DISTINTUS

38x9x2,5 cm ~ 62Kg/m? [ 58x9x2,5 cm ~ 62Kg/m? |

Disponivel em todas as referéncias excepto MIX’'S. Outras dimensdes sob consulta. | Available in all references, except MIX’S. Other dimensions under request.
Disponible dans toutes les références sauf MIX’S. Autres dimensions sur demande. | Disponible en todas las referencias excepto MIX’S. Otros dimensiones a peticion.
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HERMAL STONE 40X60 / 38X58

THERMAL STONE 40X60 / 38X58 | THERMAL STONE 40X60 / 38X58
THERMAL STONE 40X60 / 38X58

MDJ8000000AL
APOIO LARGO PARA MONO K
LARGE SUPORT FORMONO K

SUPPORT LARGE POUR MONO K
APOYO LARGO PARAMONO K

11

e,

-

HERMAL STONE 60X60 / 58X58

THERMAL STONE 60X60 / 58X58 | THERMAL STONE 60X60 / 58X58
THERMAL STONE 60X60 / 58X58

MDJ8000000R1
REGULADOR

REGULATOR
REGULATEUR
REGULADOR

Espessuras do Isolamento disponiveis em 30, 40, 50, 60 e 80mm. Disponivel em todas as referéncias. | Thickness measures for isolation available in 30, 40, 50, 60 and 80mm. Available in all references
Epaisseurs d’isolement disponibles en 30, 40, 50, 60'et 80 mm. Disponible dans toutes les références. | Espesor del aislamiento tecnico disponible en 30, 40, 50, 60 y 80mm. Disponible en todas las referencias.




OLUGCOES TECNICAS

TECHNICAL SOLUTIONS | SOLUTIONS TECHNIQUES | SOLUCIONES TECNICAS

COBERTURAS
INVERTIDAS

INVERTED COVERING
TOITURES INVERSEES
CUBIERTAS INVERTIDAS

+ APOIO MONOK
+ SUPPORT MONOK
+ APPUI MONOK
+APOYO MONOK

FACHADAS
VENTILADAS

VENTILATED FACADES
FAGADES VENTILEES
FACHADAS VENTILADAS

+ FIXACAO MECANICA
+ MECHANICAL FIXING

+ FIXATION MECANIQUE

+ FIJACION MECANICA

REVESTIMENTO
DO PAVIMENTO

FLOOR COVERING
REVETEMENT DE SOLS
REVESTIMIENTO DEL PAVIMENTO

+ COLA TECNICA
+ TECHNICAL GLUE
+ COLLE TECHNIQUE
+ ADHESIVO TECNICO

DE PAREDE

WALL COVERING
REVETEMENT DE MURS
REVESTIMIENTO DE PARED

+ FIXACAO DE SEGURANCA
+ SECURITY SETTING

+ FIXATION DE SECURITE

+ FIJACION DE SEGURIDAD




LIMPEZA E PROTECAO

PROTECTION AND CLEANING | NETTOYAGE ET PROTECTION | LIMPIEZA Y PROTECCION

Antes | Before | Avant | Antes Depois | After | Aprés | Después

MATERIAL COM EFLORESCENCIAS | MATERIAL WITH EFFLORESCENCES MATERIAL LIMPO | CLEAN MATERIAL | MATERIEL PROPRE | MATERIAL LIMPIO
MATERIEL AVEC DES EFFLORESCENCES | MATERIAL CON EFLORESCENCIAS

60001010001
CLEANCRETE AC - LIMPEZA

CLEANCRETE AC -CLEANING | CLEANCRETE AC - NETTOYAGE | CLEANCRETE AC - LIMPIEZA

Antes | Before | Avant | Antes Depois | After | Aprés | Después
MATERIAL NAO IMPERMEABILIZADO | NOT PROOF TREATED MATERIAL | MATERIEL NON IMPERMEABILISE MATERIAL IMPERMEABILIZADO | IMPERMEABLE TREATED MATERIAL | MATERIEL IMPERMEABILISE
MATERIAL NON IMPERMEABILIZADO MATERIAL IMPERMEABILIZADO

60003080001 ,.,:;;fm i
TREATSTONE ISP - PROTECAO - = r

TREATSTONE ISP - PROTECTION | TREATSTONE ISP - PROTECTION | TREATSTONE ISP - PROTECCION

PROTECTOR OLEOFUGO E HIDROFUGO . Repeléncia a 4gua e aos 6leos. S
b, HYDROPHOBIC AND OLEOPHOBIC PROTECTOR. Water and oil repellency. : B o
V PROTECTEUR HYDROPHOBE ET OLEOPHOBE. Repousse I'eau et I'huile.
mmsssmmma PROTECTOR ANTI ACEITE Y HIDROFUGO. Repelencia al agua y aceites.

Disponiveis em embalagens de 1 e 5L. Consulte as Ficha Técnicas.
Available in packs of 1 and 5L. Refer to Technical DataSheet.

ASSISTENCIA TECNICA | TECHNICAL ASSISTANCE | ASSISTANCE TECHNIQUE | ASISTENCIA TECNICA Disponibles en emballage de 1 e 5L. Consul(tzez les fiches techgiques
Disponibles en embalajes de 1y 5L. Consulte la Hoja Técnica.
351 234 667 957



MONO

POLISHING IN SITE

PULIMENTO EN OBRA

POOL ACCESSORIES

ARCHITECTS SHAPES

BUJARDADO SUAVE

SOFT SANDBLASTED STONE
BOUCHARDEE DOUX
ABUJARDADO SUAVE

POLIMENTO EM OBRA

POLISSAGE EN OEUVRE

HIGIENICO E FACIL DE MANTER
HYGIENIC AND EASY TO MAINTAIN
HIGIENIQUE E FACILE A MAINTENIR

CLEAN Y FACIL DE MANTENER

ACESSORIOS DE PISCINA

ACCESSOIRES DE PISCINE
ACCESORIOS PARA PISCINAS

SIMBOLOGIA

SYMBOLS | SYMBOLES | SIMBOLOGIA

K

REVESTIMENTO DE PAREDE REVESTIMENTO DO PAVIMENTO
<4 WALL COVERING ¢ FLOOR COVERING

REVETEMENT DE FAGADE / PAREMENT REVETEMENT DE SOLS
REVESTIMIENTO DE PARED REVESTIMIENTO DEL PAVIMENTO

“ FACHADAS VENTILADAS ¢ T COBERTURAS INVERTIDAS
VENTILATED FAGADES INVERTED COVERING
FAGADES VENTILEES TOITURES INVERSEES

— FACHADAS VENTILADAS ELLELELLL CUBIERTAS INVERTIDAS
FACHADAS MISTAS I ALHETA
MIXED FAGADE RECESS
FAGADE MIXTE RECOIN
FACHADAS MIXTAS ALETA
ACESSO A VIATURAS l COMPOSICAO MONOCAMADA
ACCESS TO VEHICLES — | SINGLE LAYER COMPOSITION

e‘ ACCES AUX VOITURES COMPOSICION MONOCAPA
L O ®F | ACCESSO A VEHICULOS T COMPOSITION MONOCOUCHE

RECOMENDA-SE IMPERMEABILIZACAO
IT'S RECOMMENDED THE IMPERMEABLE TREATMENT
NOUS RECOMMANDONS UNE IMPERMEABILISATION
SE RECOMIENDA EL IMPERMIABILIZACION

ANTI-DERRAPANTE

ANTI-SLIP

ANTI-DERAPANT

ANTIRESBALANTE / ANTIDESLIZANTE

COBRE MUROS
WALL COVER
COUVRE-MUR
COBERTURA-MURO

DEGRAUS E ESPELHOS RODAPE
=== STEPS AND RISERS = SKIRTING-BOARD
— MARCHES ET CONTRE-MARGHES 71N PLINTHE
— PELDARNOS Y CONTRAHUELLAS / // \\ \\ RODAPIE
/#%. | ARCHITECTS SHAPES
l "/ | ARGHITECTS SHAPES
\ | ARCHITECTS SHAPES

BUJARDADO FORTE
STRONG SANDBLASTED STONE
BOUCHARDEE BRUTE
ABUJARDADO FUERTE

Consulte mais solugdes em www.mundilaj.com As cores deste catalogo séo apenas indicativas. Todos os produtos cimenticios podem sofrer do fenémeno de eflorescéncias. Trata-se de um fenémeno natural.

Consult more solutions in www.mundilaj.com
Découvrez plus de suggestions sur www.mundilaj.com
Consulte méas soluciones en www.mundilaj.com

The colours shown in this catalogue are for guidance only. All of the cement based products can suffer the phenomenon called efflorescence. This is a natural phenomenon.
Les couleurs des piéces dans ce catalogue sont pourement indicatives. Tous les produits cimenteux peuvent subir le phénomeéne d'efflorescence. Il s’agit d’un phénomeéne naturel.
Los colores de este catdlogo son solo indicativos. Todos los productos cementicios pueden sufrir del fenémeno de eflorescencia. Se trata de un fenémeno natural.
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Recomendacdes de Aplicagdo e Manutengao NMONO K

pedrareconstituida

Revestir pisos e paredes é uma prdtica muito antiga, sendo certo de que a evolugdo nessa drea também
tem sido uma constante, e prova disso é o Composto Mono k agora utilizado. Para garantir a durabilidade
dos pavimentos/revestimentos, é necessario seguir procedimentos correctos aquando do seu
assentamento. Alguns pontos importantes foram criteriosamente seleccionados, para que, o trabalho
continue a dignificar o produto em si, bem como o profissionalismo dos técnicos envolvidos, tendo como
objectivo final a satisfagao do cliente.

1 - Equipamentos e Ferramentas

E muito importante que o técnico envolvido no assentamento, antes de iniciar o trabalho em causa, se
certifique de que possui todas as condi¢Bes, ferramentas e equipamentos adequados para uma boa
colocagdo do referido composto.

2 — Cuidados a Ter

Todas as superficies de assentamento devem ser planas, resistentes e totalmente curadas; isentas de
qualquer tipo de produtos ou residuos tais como: pd, gorduras, bolores ou outras substancias que possam
prejudicar a aderéncia dos adesivos. No caso do suporte apresentar eflorescéncias, este devera ser limpo
por processo mecanico recorrendo a uma solugdo com bases dcidas adequadas. Deve-se escovar as
superficies em causa com vassouras de piagaba ou escova de aco, de forma a remover todas as particulas
soltas. No caso de pisos térreos levar em conta o cuidado necessdrio para uma boa preparagao do suporte
em causa.

3 - Temperatura do Suporte
A temperatura do ambiente e do suporte deve situar-se entre os 82 C e os 252 C, durante o assentamento.
Nota Importante: Ter atencdo as prescrigcdes técnicas do fabricante do adesivo (cimento cola) utilizado.
4 - A Aplicagao

a) Em Pavimento
As colas devem ser do tipo flexivel e utilizadas sempre seguindo as indica¢des do
fabricante, como por exemplo: ndo deixar ultrapassar a accdo da cola; é
importante que a mistura da massa (cimento-cola) se faga com um misturador
eléctrico.
As pecas devem ser pressionadas com movimentos vibratérios e batidas

levemente com um mago de borracha, sem, no entanto danificar as usa superficie,
até que o seu assentamento fique perfeito.

Deve-se deixar uma junta minima de 3mm que deve ser de 8 a 10 mm quando junto de paredes e pilares,
de modo a evitar os efeitos das dilatagdes contracgdes dos mesmos.

Para pegas com uma area superior a 900 cm2, deverd efectuar-se uma colagem dupla, isto é aplicar-se
cimento cola no suporte e no tardoz das pegcas no momento da sua aplicagdo. Por outro lado, sempre que
as pecas forem aplicadas em zonas de trafego intenso, independentemente da sua darea, a colagem
também deverd ser dupla.

Edicdo 0
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Recomendacdes de Aplicagdo e Manutengao NMONO K

pedrareconstituida

b) Em Fachada

A aplicacdo do Mono K em fachadas, respeitando as recomendac¢Ges normativas,
exige o uso de um adesivo de aderéncia melhorada, aconselhando-se uma cola
técnica flexivel, segundo as indicagdes do fabricante. Trata-se de uma cola com
cimento e resina, a qual faz uma colagem quimica da peca ao suporte,
aconselhando-se uma colagem dupla, aplicando no tardoz da peca e no suporte.

Recomenda-se o gateamento das placas, uma técnica de fixacdo mista, com recurso a colagem dupla e a
fixacdo mecanica em simultaneo. Este procedimento é recomendado por questdes de seguranca e garantia
técnica do revestimento. Sdo utilizados normalmente dois gatos por pedra, colocados na junta horizontal,
por chumbamento ou aparafusamento.

5 — As Juntas e o Rejunte

Depois de devidamente assente o pavimento/revestimento, tem que ter
obrigatoriamente a junta fechada com um selante flexivel evitando a entrada de
dgua por esta, o que daria origem a deterioracdo do adesivo (cimento cola) e,
consequentemente a descolagem das pecas.

Para aplicacdo do rejunte, o material deve ter pelo menos 24 horas de secagem
(apds o assentamento).

Em seguida deve ser bem limpo de todas as impurezas. Ter sempre em atencdo que a temperatura do
ambiente e do suporte deve situar-se entre os 82 C e os 252 C. O rejunte da um aspecto estético diferente a
calgada pelo seu possivel contraste de tonalidade, evitando também a entrada de agua pela junta.

Nota: Ao utilizar uma massa de rejunte deve seguir as indicagdes do fabricante.
6 — Limpeza e Tratamento de Superficies

Esta é a operacdo final que tem como finalidade eliminar residuos de adesivo (cimento cola) ou outros
materiais usados no processo de assentamento. A limpeza com acidos é contra-indicada pois, pode
prejudicar a superficie das pecas bem como o rejunte; no caso de ser necessario uma limpeza mais
profunda deve-se usar uma solucdo de base acida neutralizada, e lavar com agua em abundancia.

Depois do pavimento/revestimento estar totalmente limpo e seco deve-se aplicar um tratamento de
superficie (impermeabilizante multifungdes).

Recomenda-se o cuidado de remover imediatamente qualquer agente manchante (gordura, cigarro, café,
vinho etc.) que caia sobre o material, pois desta forma evita-se o surgimento de manchas de dificil
remogao.

Nota: Existindo duvida deverd contactar o departamento técnico.

CONSIDERAGOES:

Edicdo 0
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Recomendacdes de Aplicagdo e Manutengao NMONO K

pedrareconstituida

1. A base. O projectista deve calcular a base de assentamento, em fung¢do do transito que ird suportar,
seja como pavimentos pedonais ou para veiculos.

2. Inclinagdo. Com o objectivo de garantir uma correcta evacuagdao de aguas pluviais, serd necessdrio
prever uma inclinacdo minima adequada (1 cm por metro).

3. Corte. Os cortes devem realizar-se com maquina de corte de dgua com disco de diamante.

4. Adverténcias.
a. Eflorescéncias — referem-fendmenos naturais, que ndo alteram as caracteristicas técnicas do
produto.
b. Ndo é permitido espalhar sal nos pavimentos externos e em pdtios para desfazer neve ou gelo
porque o sal é corrosivo e danifica a estrutura do material.
¢. N&o se aceitam possiveis reclamagdes de material ja aplicado.

CIMENTOS COLA

Classificagdo
Referénci Mar
ererencia segundo EN 12004 arca
Topcola Flex record impermeavel (Bi-componente) c2
Topeca
Topcola Flexivel (Ligantes mistos C2
Weber.col Record (Bi-componente) c2s1
Weber
Weber.col Flex (Ligantes mistos C2TE
Diera Composto A+B (Bi-componente) 2T
Diera
Diera Flexive (Ligantes mistos) C2TE
Maxit Epoxi (Bi-componente) Sem marcacdo CE
Maxit
Maxit Flex + Fix (Ligantes mistos C2FT
Keraflex Maxi (Ligantes mistos C2TES1
Mapei
Elastorapid (Bi-componente) C2 FTES2
EN 12004: Classificacao
C1: Cimento cola normal
C2: Cimento cola melhorado
T: Cimento cola de deslizamento reduzido
E: Cimento cola com tempo aberto alargado
F: Cimento cola de presa rapida
S1: Cimento cola com deformabilidade transversal = 2,5 mm
S2: Cimento cola com deformabilidade transversal 25 mm

Edicdo 0
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Recomendacdes de Aplicagdo e Manutengao NMONO K

pedrareconstituida

ARGAMASSAS DE BETUMAGAO DE JUNTAS

Marca Referéncia Caracteristicas
Topeca Junta em Cor Plus
Weber Weber — Color Flex . L
A argamassa de betumacao deve ser hidréfuga,

Diera Diera Color Flexivel elastica e impermeavel, aderente ao material e

: : T ter ainda aditivos que evitem as carbonatacdes.
Maxit Maxit Juntas Flexiveis
Mapei Flexcolor

Os sistemas Termoventilados, como, Fachadas Ventiladas e Placas Isotérmicas, poderdo ser
consultados no website e junto do departamento técnico.

As informagdes constantes desta ficha de assentamento foram fornecidas de boa-fé e baseadas
na experiéncia e conhecimentos actuais, ndo pressupondo portanto, uma garantia juridica da ma

aplicacao.

Os utilizadores deverdo sempre consultar as versdes mais actuais, pois estas podem ser alteradas

sem aviso prévio.

INFORMAGAO IMPORTANTE

4/4
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EVANVAINIE IS

Mosaico Hidraulico
Hydraulic Mosaic
Mosaique Hydraulique
Mosaico Hidraulico

Norma Europeia EN 13748-2
European Standard EN 13748-2
Norme Européenne EN 13748-2

Norma Europea EN 13748-2

Padrao - Tecnologia
Pattern - Technology
Standard - Technologie
Estandar - Tecnologia

Pavimentos em Lajetas de Betao
Concrete Slabs Pavements

Pavements en Dalles de Béton

Pavimentos en Losetas de Hormigon

~ 6%

Taxa de absorcéao de Agua = 6%
Water absorption rate ~ 6%

Taux d’absorption d’Eau = 6%

Taja de absorcién de Agua = 6%

Utilizacao Exterior
Outdoor Use

Utilisation a I’Extérieure
Uso al Aire Libre

Resistente a Carga
Loading Resistance

Résistance de Charge
Resistencia a la Carga
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ZADAALTERNATIVAS

FOOTPATHI PAVA(

ALC010817 CAN ALCO010834003 (PACAN ALC010835001 (F1CAN
CALCADA ALTERNATIVA PECA DE ARRANQUE

ALTERNATIVE FOOTPATH | PAVAGE ALTERNATIF START PIECE | PIECE DEPART | PIEZA DE ARRANQUE STRIP 1| BANDE 1| FRISO 1
CALZADA ALTERNATIVA AREA | SURFACE | SUPERFICIE | AREA  0,0306 m2 AREA | SURFACE | SUPERFICIE | AREA 0,018 m?2
AREA | SURFACE | SUPERFICIE | AREA  0,0612 m2 COMPRIMENTO | LENGHT | LONGUEUR | LARGO 35 cm COMPRIMENTO | LENGHT | LONGUEUR | LARGO 30 cm

LARGURA | WIDHT | LARGUEUR | ANCHURA 6 cm

ALC010836001 iFZCANi ALC010837001 |F3CAN|

STRIP 2 | BANDE 2 | FRISO 2 STRIP 3 | BANDE 3 | FRISO 3
AREA | SURFACE | SUPERFICIE | AREA  0,0432 m? AREA | SURFACE | SUPERFICIE | AREA  0,0432 m?2
COMPRIMENTO | LENGHT | LONGUEUR | LARGO 36 cm COMPRIMENTO | LENGHT | LONGUEUR | LARGO 24 cm
LARGURA | WIDHT | LARGUEUR | ANCHURA 12 cm LARGURA | WIDHT | LARGUEUR | ANCHURA 18 cm 001 003
NEGRO BRANCO
BLACK WHITE
~ 77Kg/m2 ESPESSURA | THICKNESS | EPAISSEUR | ESPESOR 3,3 €M NOIR BLANGC

NEGRO BLANCO
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ALC010313006 ST121 ALCO010313006 ST121

CREAM STONE | STONE CREME | STONE CREMA CREAM STONE | STONE CREME | STONE CREMA
Aspeto ap6s impermeabilizagao. Recomenda-se tratamento de superficie.
Appearance after the impermeable treatment. Itis recommended the use of surface treatment.
Aspect aprés impermeéabilisation Il est recommandé un traitement de surface.
Aspecto tras impermeabilizacion Se recomienda el tratamiento de superficies.

40,5x40,5x3,5 cm ~ 83Kg/m? 40,5x20,26X3,5 cm ~ 83Kg/m?






STRUKTURIT WHITE | STRUKTURIT BLANC | STRUKTURIT BLANCO STRUKTURIT YELLOW | STRUKTURIT JAUNE | STRUKTURIT AMARILLO

Aspeto ap6s impermeabilizagao.
Appearance after the impermeable treatment.
Aspect aprés imperméabilisation

Aspecto tras impermeabilizacion

40x40x3 cm ~ 69Kg/m? 40x60x4,2 cm ~ 94Kg/m?



LAJETA ARDOSIA

@ ;*é &Al( a ' ARDOSIA SLAB | DALLE ARDOISE | LOSETA PIZARRA

ALC010620001 ALC010620006
ARDOSIA NEGRO ARDOSIA CREME

BLACK ARDOSIA | ARDOISE NOIR | PIZARRA NEGRO CREAM ARDOSIA | ARDOISE CREME | PIZARRA CREMA

Recomenda-se tratamento de superficie. Aspeto apés impermeabilizagéo.
ecommended the u tre: t Appearance after the imper tr
abi

40x40x3 cm ~ 69Kg/m?2




ALCO010515004
LAJETA LAVADA GRANITO AMARELO

WASHED SLAB YELLOW GRANIT | DALLE GRAVILLONNEE GRANIT JAUNE
LOSETA LAVADA GRANITO AMARILLO

BRITADA | CRUSHED | ECRASE | APLASTADO

ALCO010515011
LAJETA LAVADA SEIXO CASTANHO

WASHED SLAB BROWN PEBBLE | DALLE GRAVILLONNEE GRAVIER MARRON
LOSETA LAVADA GUIJA MARRON

ROLADO | ROUNDED | ARRONDI | REDONDEADO

ALC010515012
LAJETA LAVADA SEIXO BRANCO

WASHED SLAB WHITE PEBBLE | DALLE GRAVILLONNEE GRAVIER BLANC
LOSETA LAVADA GUIJA BLANCO

ROLADO | ROUNDED | ARRONDI | REDONDEADO

ALC010515013
LAJETA LAVADA PEDRA LIOZ

WASHED SLAB LIOZ STONE | DALLE GRAVILLONNEE PIERRA DE LIOZ
LOSETA LAVADA PIEDRA LIOZ (PIEDRA CALCAREA)

BRITADA | CRUSHED | ECRASE | APLASTADO

40x40x3 om ~ 69Kg/m  [{40X60x4,2 cm ~ 96K g/me




ALC010515014
LAJETA LAVADA PEDRA PRETA

WASHED SLAB BLACK STONE | DALLE GRAVILLONNEE PIERRE NOIR
LOSETA LAVADA PIEDRA NEGRO

BRITADA | CRUSHED | ECRASE | APLASTADO

ALC010515019
LAJETA LAVADA PEDRA LIOZ / VERMELHA

WASHED SLAB RED / LIOZ STONE | DALLE GRAVILLONNEE PIERRE DE LIOZ / ROUGE

LOSETA LAVADA PIEDRA LIOZ / ROJA
BRITADA | CRUSHED | ECRASE | APLASTADO

[ 740403 em < 69Kg/m? | 40x60x4,2 om =~ 95Kg/m?

~ LAJETA LAVADA

- WASHED'SLAB || DALLE GRAVILLONNEE LLOSETA LAVADA

ALC010515018
LAJETA LAVADA GRANITO AZUL

WASHED SLAB NLUE GRANIT | DALLE GRAVILLONNEE GRANIT BLEU
LOSETA LAVADA GRANITO AZUL

BRITADA | CRUSHED | ECRASE | APLASTADO

ALC010515049
LAJETA LAVADA SEIXO MESCLADO

MIXED WASHED STONE SLAB | DALLE GRAVILLONNEE PIERRE DE RUISSEAU MELANGER

LOSETA LAVADA GUIJA DEL RIO MEZCLADO
ROLADO | ROUNDED | ARRONDI | REDONDEADO




ALC010414001 ALC010414003
LAJETA BUJARDADA PRETO LAJETA BUJARDADA BRANCO

BLACK HAMMERED SLAB | DALLE BOUCHARDEE NOIR | LOSETA ABUJARDADA NEGRO WHITE HAMMERED SLAB | DALLE BOUCHARDEE BLANC | LOSETA ABUJARDADA BLANCO

ALCO010414005 ALC010414008
LAJETA BUJARDADA CINZA LAJETA BUJARDADA CINZA CLARO

GREY HAMMERED SLAB | DALLE BOUCHARDEE GRIS | LOSETA ABUJARDADA GRIS LIGHT GREY HAMMERED SLAB | DALLE BOUCHARDEE GRIS CLAIR
LOSETA ABUJARDADA GRIS CLARO

40x40x3 om ~ 69Kg/m=  [{40X60x4,2 cim ~ 94Kg/me |



ALC010414009
LAJETA BUJARDADA AMARELO

YELLOW HAMMERED SLAB | DALLE BOUCHARDEE JAUNE
LOSETA ABUJARDADA AMARILLO

ALC010414010 BJ115GR

LAJETA BUJARDADA GRANITO VERMELHO

RED GRANITE HAMMERED SLAB | DALLE BOUCHARDEE GRANIT ROUGE
LOSETA ABUJARDADA GRANITO ROJO

ALC010414040 BJ123
LAJETA BUJARDADA LIOZ CREME

HAMMERED SLAB LIOZ CREAM | DALLE BOUCHARDEE LIOZ CREME
LOSETA ABUJARDADA LIOZ CREMA

40x40x3 cm ~ 69Kg/m?  [[140X60x4;2 cm ~ 94Kg/m |

ALC010914004 LT55
LAJETA BUJARDADA GRANITO AMARELO

YELLOW GRANITE HAMMERED SLAB | DALLE BOUCHARDEE GRANIT JAUNE
LOSETA ABUJARDADA GRANITO AMARILLO
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ALC010716
RELEVO TOSCO PT

ROUGH SURFACE PT | SURFACE RUSTIQUE PT | RELIEVE TOSCO PT

ACABAMENTOS | FINISHINGS | FINITIONS| ACABADOS
BUJARDADO | HAMMERED | BOUCHARDEE | ABUJARDADA

004 018

GRANITO AMARELO  GRANITO AZUL
YELLOW GRANITE BLUE GRANITE
GRANIT JAUNE GRANIT BLEU
GRANITO AMARILLO GRANITO AZUL
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UNPOLISHED SUFIFAGE | SURFACELIO) ke RIS

ALC010202
RELEVO NAO POLIDO 204

RNP204

UNPOLISHED SURFACE 204 | SURFACE NON POLIE 204 | SUPERFICIE TOSCA 204

001 003
NEGRO BRANCO
BLACK WHITE

NEGRO BLANCO
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ALC010101 ALC010102
RELEVO POLIDO 203 RELEVO POLIDO 204

POLISHED SURFACE 203 | SURFACE POLIE 203 | RELIEVE PULIDO 203 POLISHED SURFACE 204 | SURFACE POLIE 204 | RELIEVE PULIDO 204

ALC010103
RELEVO POLIDO 207
001 002 003 004 POLISHED SURFACE 207 | SURFACE POLIE 207 | RELIEVE PULIDO 207
NEGRO CASTANHO BRANCO GRANITO AMARELO
BLACK BROWN WHITE YELLOW GRANITE
NOIR MARRON BLANC GRANIT JAUNE _

NEGRO MARRON BLANCO GRANITO AMARILLO
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ALC010104 RP113) ALCO010105 RP209
RELEVO POLIDO 113 RELEVO POLIDO 209

POLISHED SURFACE 113 | SURFACE POLIE 113 | RELIEVE PULIDO 113 POLISHED SURFACE 209 | SURFACE POLIE 209 | RELIEVE PULIDO 209

ALC010106 RP213
RELEVO POLIDO 213
POLISHED SURFACE 213 | SURFACE POLIE 213 | RELIEVE PULIDO 213 001 003 004
NEGRO BRANCO GRANITO AMARELO
BLACK WHITE YELLOW GRANITE
_ NOIR BLANC GRANIT JAUNE

NEGRO BLANCO GRANITO AMARILLO



ALCO010530004
COBERTOR

STEP | MARCHE | PELDANOS

COMPRIMENTO | LENGHT | LONGUEUR | LARGO 60 cm
30 cm
ESPESSURA | THICKNESS | EPAISSEUR | ESPESOR 4 cm

LARGURA | WIDHT | LARGUEUR | ANCHURA

~ 17 kg/un

ALCO010532004
ESPELHO

RISER | CONTRE-MARCHE | CONTRAHUELLAS
GCOMPRIMENTO | LENGHT | LONGUEUR | LARGO 60 cm
13cm

ESPESSURA | THICKNESS | EPAISSEUR | ESPESOR 4 cm

LARGURA | WIDHT | LARGUEUR | ANCHURA

~ 7,5 kg/un

ACABAMENTOS | FINISHINGS | FINITIONS| ACABADOS

010

040

001

003

009

ALC010531004
COBERTOR POR MEDIDA

STEP BY MEASURE | MARCHE SUR MESURE | PELDANOS POR MEDIDA
COMPRIMENTO | LENGHT | LONGUEUR | LARGO 150 cm (max.)

LARGURA | WIDHT | LARGUEUR | ANCHURA 35 cm

ESPESSURA | THICKNESS | EPAISSEUR | ESPESOR 4 cm

~ 52 kg (34,5 kg/ml)

ALCO010533004
ESPELHO POR MEDIDA

RISER BY MEASURE | CONTRE-MARCHE SUR MESURE | CONTRAHUELLAS POR MEDIDA
COMPRIMENTO | LENGHT | LONGUEUR | LARGO 150 cm (max.)

LARGURA | WIDHT | LARGUEUR | ANCHURA 13 cm

ESPESSURA | THICKNESS | EPAISSEUR | ESPESOR 4 cm

~ 19 kg (12,5 kg/ml)

LAVADA | WASHED | GRAVILLONNEE | LAVADA

004 011

014 018
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ACCESSORIES | ACGESSBOIRES

PAVIMENTO TACTIL

TACTILE PAVEMENT
PAVAGE TACTILE
PAVIMENTO TACTILE

ALERT FLOORING | PAVAGE D’ALERTE | PISO DE ALERTA DIRECTIONAL FLOORING | PAVAGE DIRECCIONAL | PISO DIRECIONAL

40x40x3 cm ~ 69Kg/m2

APOIOS FIXOS APOIOS REGULAVEIS
FIXED SUPPORTS ADJUSTABLE SUPPORTS
SUPPORTS FIXES SUPPORTS REGLABES

SOPORTES FIJOS SOPORTES AJUSTABLES
9mm1|9mm1]9mm 1 9mm2|9mm2|9 mm2 REGULATOR 2 mm | 2 mm REGULATEUR 30 - 45 mm | 30 - 45 mm | 30 - 45 mm

2 mm REGULADORE

ESTRELAS DECOR.

DECOR STARS.
STARS DECOR.
STARS DECOR.




LIMPEZA E PROTECAO

PROTECTION AND CLEANING | NETTOYAGE ET PROTECTION | LIMPIEZA Y PROTECCION

Antes | Before | Avant | Antes Depois | After | Aprés | Después

MATERIAL COM EFLORESCENCIAS | MATERIAL WITH EFFLORESCENCES MATERIAL LIMPO | CLEAN MATERIAL | MATERIEL PROPRE | MATERIAL LIMPIO
MATERIEL AVEC DES EFFLORESCENCES | MATERIAL CON EFLORESCENCIAS

CLEANCRETE AC - LIMPEZA

CLEANCRETE AC -CLEANING | CLEANCRETE AC - NETTOYAGE | CLEANCRETE AC - LIMPIEZA

Antes | Before | Avant | Antes Depois | After | Aprés | Después
MATERIAL NAO IMPERMEABILIZADO | NOT PROOF TREATED MATERIAL | MATERIEL NON IMPERMEABILISE MATERIAL IMPERMEABILIZADO | IMPERMEABLE TREATED MATERIAL | MATERIEL IMPERMEABILISE
MATERIAL NON IMPERMEABILIZADO MATERIAL IMPERMEABILIZADO

60003080001 mwg;g,.? ISP

REATSTONE ISP - PROTECA

TREATSTONE ISP - PROTECTION | TREATSTONE ISP - PROTECTION | TREATSTONE ISP - PROTECCION

e ——

o b : PROTECTOR OLEOFUGO E HIDROFUGO . Repeléncia a 4gua e aos 6leos.

A Y HYDROPHOBIC AND OLEOPHOBIC PROTECTOR. Water and oil repellency. R
PROTECTEUR HYDROPHOBE ET OLEOPHOBE. Repousse I'eau et I'huile.
PROTECTOR ANTI ACEITE Y HIDROFUGO. Repelencia al agua y aceites.

Disponiveis em embalagens de 1 e 5L. Consulte as Ficha Técnicas.
Available in packs of 1 and 5L. Refer to Technical DataSheet.

Disponibles en emballage de 1 e 5L. Consultez les fiches techniques
Disponibles en embalajes de 1 y 5L. Consulte la Hoja Técnica.

ASSISTENCIA TECNICA | TECHNICAL ASSISTANCE | ASSISTANCE TECHNIQUE | ASISTENCIATECNICA ~ +351 234 667 957



PAVINGS

ACESSO A VIATURAS
ACCESS TO VEHICLES
ACCES AUX VOITURES
ACESSO A VEHICULOS
FAHRZEUG ZUGANG

SIMBOLOGIA

SYMBOLS | SYMBOLES | SIMBOLOGIA

RESISTENCIA AO GELO
FROST RESISTANCE
RESISTANCE AU GEL
RESISTENTE AL HIELO

RECOMENDA-SE IMPERMEABILIZACAO
IT'S RECOMMENDED THE IMPERMEABLE TREATMENT
ON RECOMMANDE UNE IMPERMEABILISATION

SE RECOMIENDA EL IMPERMIABILIZACION

RECOMENDA-SE TRATAMENTO DE SUPERFICIE
IT IS RECOMMENDED THE USE OF SURFAGE TREATMENT

IL EST RECOMMENDE UN TRAITEMENT DE SURFACE

SE RECOMIENDA EL TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

FACIL MANUTENCAO
EASY MAINTENANGE
ENTRETIEN FACILE

FACIL MANUTENCION

ANTIDERRAPANTE
ANTI-SLIP
ANTIDERAPANT
ANTIDERRAPANTE
RUTSCHFEST

ACESSORIOS DE PISCINAS

DEGRAUS E ESPELHOS

A YA

POOL ACCESSORIES STEPS AND RISERS

ACCESSOIRES DE PISCINE MARCHE ET CONTRE-MARCHE

ACCESORIOS PARA PINCINAS PELDANOS E CONTRAHUELLAS

GUIAS DE JARDIM PAVIMENTO ELEVADO

GARDEN GUIDES RAISED FLOOR

BORURES DE JARDIN PAVEMENT ELEVE

GUIAS DE JARDIN PAVIMENTO ELEVADO
Consulte mais solu¢des em www.alcupel.com As cores deste catalogo s&o apenas indicativas. Todos os produtos cimenticios podem sofrer do fenémeno de eflorescéncias. Trata-se de um fenémeno natural
Consult more solutions in www.alcupel.com The colours shown in this catalogue are for guidance only. All of the cement based products can suffer the phenomenon called efflorescence. This is a natural phenomenon.
Découvre plus de suggestions sur www.alcupel.com Les couleurs des piéces dans ce catalogue sont purement indicatives Tous les produits cimenteux peuvent sibir le phénoméne defflorescence. Il s'agit d'un phénoméne naturel

Consulte més soluciones en www.alcupel.com Los colores de este catalogo son solo indicativos.

Todos los productos cementicios pueden sufrir del fenémeno de eflorescencia. Se trata de un fenémeno natural.



LAJETA BETAO

CONCRETE SLAB | DALLE BETON | LOSETA DE HORMIGON

ALC010618003 LB400) ALC010618005
LAJETA DE BETAO BRANCO

WHITE CONCRETE SLAB | DALLE BETON BLANC | LOSETA DE HORMIGON BLANCO

=]ggle]=}

synergies

AMOP, Lda

R. Chdo Redondo, 258

Apt. 38 GPS

3754906 Aguada de Baixo N 40 30.837, W 8 26.465

Agueda - Portugal
Export Contacts

T. 234 667 957 T. +351 234 661 904

F. 234 666 908

E. amop@grupoamop.com

www.grupoamop.com

F. +351 234 661 903
E. export@grupoamop.com

www.amop.eu/pavings

LAJETA DE BETAO CINZA

GREY CONCRETE SLAB | DALLE BETON GRIS | LOSETA DE HORMIGON GRIS

40x40x3 cm ~ 69Kg/m?

www.litoprint.pt

01/2019
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Recomendagodes de Aplicagdo e Manutengao PAVINGS

mosaico hidraulico

RECOMENDAGOES DE ASSENTAMENTO EM BASE RiGIDA

1 — Equipamentos e ferramentas

E muito importante que o técnico envolvido no assentamento, antes de iniciar o trabalho em causa, se
certifique de que possui todas as condi¢Bes, ferramentas e equipamentos adequados para uma boa
colocacdo do referido composto.

7] Pavimento ALCUPEL
Adesivo de Ligacdo

* Laje Ligeiramente Armada

 Tout-Vénant Compactado

Terreno Natural

2 — Cuidados a Ter

Todas as superficies de assentamento devem ser planas, resistentes e totalmente curadas; isentas de
gualquer tipo de produtos ou residuos tais como: pd, gorduras, bolores ou outras substancias que possam
prejudicar a aderéncia dos adesivos. No caso do suporte apresentar eflorescéncias, este devera ser limpo
por processo mecanico recorrendo a uma solugdo com bases dcidas adequadas. Deve-se escovar as
superficies em causa com vassouras de piagaba ou escova de a¢o, de forma a remover todas as particulas
soltas. No caso de pisos térreos levar em conta o cuidado necessdrio para uma boa preparagao do suporte
em causa.

3 - Temperatura do Suporte
A temperatura do ambiente e do suporte deve situar-se entre os 82C e os 259C, durante o assentamento.
Nota Importante: Ter atengdo as prescrigdes técnicas do fabricante do adesivo (cimento cola) utilizado.
4 - Adesivo de Ligacao

a) Argamassa de Assentamento
A argamassa de assentamento é o material mais utilizado no exterior devido ao
custo.
Previamente ao processo de aplica¢do da argamassa de assentamento, deve

humedecer-se a superficie de apoio, para evitar que esta absorva agua e
diminua a qualidade da argamassa.

Edicdo 0
GRAMP.025/00
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Recomendagodes de Aplicagdo e Manutengao PAVINGS

mosaico hidraulico

A titulo meramente exemplificativo, uma composicao usual da argamassa é a seguinte:

- Uma parte de Cimento Portland, em geral classe 32,5.

- De 4 a 6 partes de areia.

- Relagdo dgua/cimento adequada a obter uma consisténcia plastica.
- Espessura da camada de argamassa: 25 - 40 mm.

O referido traco de argamassa é variavel, em funcdo dos materiais empregados e
das condicbes de uso prevista para o pavimento.

A quantidade de dgua para obter uma argamassa de consisténcia plastica depende de inimeros factores,
como as condig¢des climaticas e a humidade da areia entre outros.

A areia deve ser adequada para o fabrico de argamassa de assentamento.

A argamassa de assentamento deverd ser preparada a medida que avanca o trabalho, utilizando-se
imediatamente depois de amassado.

Nota: Na cal¢ada, recomenda-se comegar com as pecas de arranque, para facilitar o inicio da aplicagao.

b) Cimento Cola Técnico

As colas devem ser do tipo flexivel e utilizadas sempre seguindo as indicagdes do fabricante, como por
exemplo: ndo deixar ultrapassar a ac¢do da cola; é importante que a mistura da massa (cimento-cola) se
faca com um misturador eléctrico.

As pecas devem ser pressionadas com movimentos vibratdrios e batidas levemente com um mago de
borracha, sem, no entanto danificar a sua superficie, até que o seu assentamento fique perfeito.
Aconselha-se uma junta minima de 3 mm que deve ser de 8 a 10 mm quando junto de paredes e pilares, de
modo a evitar os efeitos das dilatacGes contrac¢des dos mesmos.

Para pecas aplicadas em zonas de trafego intenso, a colagem deverd ser dupla.

Nota: Na calg¢ada, recomenda-se comegar com as pecas de arranque, para facilitar o inicio da aplicagdo.

5 - As Juntas e o Rejunte
a) Solugdo Recomendada de Fabricantes

Depois de devidamente assente o pavimento, tem que ter obrigatoriamente a junta fechada com uma
argamassa de rejunte flexivel evitando a entrada de dgua por esta, o que daria origem a deterioragdo do
adesivo (cimento cola) e, consequentemente a descolagem das pecas.

Para aplicagdo do rejunte, o material deve ter pelo menos 24 horas de secagem (apds o assentamento).

Em seguida deve ser bem limpo de todas as impurezas. Ter sempre em atengdo que a temperatura do
ambiente e do suporte deve situar-se entre os 82C e os 25°C.

O rejunte dd um aspecto estético diferente e de autenticidade a calcada pelo seu possivel contraste de
tonalidade, evitando também a entrada de agua pela junta.

Nota: Ao utilizar uma massa de rejunte deve seguir as indicacdes do fabricante.

Edicdo 0
GRAMP.025/00
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Recomendagodes de Aplicagdo e Manutengao PAVINGS

mosaico hidraulico
b) Solugdo Opcional em Obra

Conforme a tonalidade da junta, preparar uma argamassa de areia fina e
cimento branco/cinza no traco 2 por 1. Aplicar o rejunte evitando sujar o
pavimento.

Nota: Na cal¢ada, espalhar com uma ferramenta tipo rodo, em panos ndo muito
grandes. Se estiver muito calor, espalhar em dareas mais pequenas. Assim que
comece a secar, passa-se a limpeza com esponja humida até estar limpa. Deixar
secar.

6 — Limpeza e tratamento de Superficies

Esta é a operacdo final que tem como finalidade eliminar residuos de adesivo (cimento cola) ou outros
materiais usados no processo de assentamento. A limpeza com acidos é contra-indicada pois, pode
prejudicar a superficie das pegas bem como o rejunte; no caso de ser necessdrio uma limpeza mais
profunda deve-se usar uma solu¢do de base acida neutralizada, e lavar com agua em abundancia.

Depois do pavimento/revestimento estar totalmente limpo e seco deve-se aplicar um tratamento de
superficie (impermeabilizante 6leorepelente de base aquosa).

Recomenda-se o cuidado de remover imediatamente qualquer agente manchante (gordura, cigarro, café,
vinho etc.) que caia sobre o material, pois desta forma evita-se o surgimento de manchas de dificil
remocao.

Nota: Existindo duvida deverda contactar o departamento técnico.

CONSIDERAGOES:

1. A base. O projectista deve calcular a base de assentamento, em fungdo do transito que ira suportar,
seja como pavimentos pedonais ou para veiculos.

2. Inclinagdo. Com o objectivo de garantir uma correcta evacuagdo de dguas pluviais, serd necessario
prever uma inclinacdo minima adequada (1 cm por metro).

3. Corte. Os cortes devem realizar-se com maquina de corte de dgua com disco de diamante.

4. Adverténcias.
a. Eflorescéncias — referem-se a fendmenos naturais, que ndo alteram as caracteristicas técnicas do
produto.
b. Ndo é permitido espalhar sal nos pavimentos externos e em pdtios para desfazer neve ou gelo
porque o sal é corrosivo e danifica a estrutura do material.
c. N3o se aceitam possiveis reclamag¢8es de material ja aplicado.
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Recomendagoes de Aplicagao e Manutengao

PAVINGS

mosaico hidraulico

CIMENTOS COLA

Classificagdo
Referéncia Marca
segundo EN 12004

Topcola Flex record impermeavel (Bi-componente) 2

Topeca
Topcola Flexivel (Ligantes mistos C2
Weber.col Record (Bi-componente) Cc25S1

Weber
Weber.col Flex (Ligantes mistos C2TE
Diera Composto A+B (Bi-componente) QT

Diera
Diera Flexive (Ligantes mistos) C2TE
Maxit Epoxi (Bi-componente) Sem marcagdo CE

Maxit
Maxit Flex + Fix (Ligantes mistos C2FT
Keraflex Maxi (Ligantes mistos C2TES1

Mapei
Elastorapid (Bi-componente) C2 FTE S2

EN 12004: Classificagdo

C1: Cimento cola normal

C2: Cimento cola melhorado

T: Cimento cola de deslizamento reduzido
E: Cimento cola com tempo aberto alargado
F: Cimento cola de presa rapida

S1: Cimento cola com deformabilidade transversal > 2,5 mm
S2: Cimento cola com deformabilidade transversal 25 mm

ARGAMASSAS DE BETUMAGAO DE JUNTAS

Marca Referéncia Caracteristicas

Topeca Junta em Cor Plus

Weber Weber — Color Flex A argamassa de betumacio deve ser hidréfuga,
Diera Diera Color Flexivel eldstica e impermedvel, aderente ao material e ter
Maxit Maxit Juntas Flexiveis ainda aditivos que evitem as carbonatacgdes.
Mapei Flexcolor

aplicacao.

aviso prévio.

INFORMAGAO IMPORTANTE
® Asinformagdes constantes desta ficha de assentamento foram fornecidas de boa-fé e baseadas na
experiéncia e conhecimentos actuais, ndo pressupondo portanto, uma garantia juridica da ma

e Os utilizadores deverdao sempre consultar as versées mais actuais, pois estas podem ser alteradas sem

4/4
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Recomendagoes de Aplicagao e Manutengao AVIN( §

RECOMENDAGOES DE ASSENTAMENTO EM BASE FLEXIVEL

1 - Conceito técnico

A pavimentacdo flexivel consiste na coloca¢do das pecas sobre uma camada de areia, saibro ou pé de
pedra, previamente compactada sem aglomerantes e o posterior preenchimento das juntas com a areia,
saibro ou pd de pedra de calibre adequado, seguida da compactacdo do conjunto. O funcionamento das
placas em pavimento flexivel, depende directamente das cargas a que o local vai estar sujeito, mas
sobretudo depende das condi¢des de assentamento e do tipo de base que possuem.

Se a base de assentamento do painel ndo tiver uma capacidade portante homogénea e adequada aos
esforgos e cargas a que a sujeita, e se a sua superficie ndo se apresentar regular, o que pode acontecer,
independentemente da espessura e eventual armadura da placa de pavimento é a ruptura da mesma. Esta
situagdo ndo pode ser definida sem perceber o tipo de terreno que existe, as cargas a que vai estar sujeito e
a base em que serd aplicada.

Elementos de confinagéo

= B =1 7 Favimento ALCUPEL
- 2 a 3 cm Arera de calibre inferior ou po de pedra

Tout-Venant compactado
10a15cm

Z57 Solo natural bem compactado

2 - Avaliagao do solo

Cabe a direccdo de obra, assumir a defini¢do da solugdo integral (placa + base), uma vez que é desta a
responsabilidade das condi¢des de implantagdo e servico a que estas vao estar sujeitas.

Na aplicagdo sobre terreno natural, o dimensionamento das varias camadas do pavimento deve-se basear
na intensidade do trafego previsto e na capacidade de suporte do solo (CBR).

3 - Etapas para Assentamento

Ha 2 aspectos fundamentais para se tirar o maximo partido da utilizagcdo deste
tipo de materiais:

12) A preparagdo da sub-camada base a qual deverd estar devidamente
compactada de forma a assegurar a capacidade de carga.

29) A existéncia de elementos de confinagdo e/ou contengdo de modo a
garantir a estabilidade e durabilidade do pavimento.

3.1. Regularizar / desempenar o terreno natural avaliando a sua capacidade de carga bem como o seu
estado de saturagdo de humidade.

3.2. Aplicar 10 a 15 cm de material britado de granulometria extensa (tout venant) bem compactado e
regado com um compactador de rolos (cilindro) munido de vibracdo. Nas zonas onde este
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equipamento ndo tenha acesso deverd compactar-se o terreno com auxilio de um compactador de
impacto “saltitdo”.

Nota-1: Caso o terreno tenha uma boa capacidade de carga, a camada de (tout-venant) é dispensdvel,
sendo o procedimento restante idéntico.

Nota-2: Quando o solo tiver pouca capacidade de carga, deve ser substituido ou consolidado. Uma boa sub-
base granular torna-se neste caso imprescindivel.

Nota-3: Quanto a sub-camada base deve garantir-se ao mdximo a sua boa compactag¢éo e que esta seja
uniforme em todas as zonas de aplicagdo do pavimento.

Nota-4: Na eventualidade do acesso de veiculos, aconselhamos uma base de assentamento rigida,
adequada aos fins.

3.3. Estender uma camada de areia ou pd de pedra com cerca de 3 cm de espessura, preferencialmente
hamida, regularizada (a nivel ou ndo consoante a situa¢do), com auxilio de mestras e uma régua.

Nota 1: Estes inertes so poderdo ser aplicados em obra se devidamente secos.
Nota 2: Em caso algum a almofada de assentamento deverd ter mais de 3 cm.

3.4. Assentar a Lajeta com juntas de 1,5 a 3 mm. A Lajeta serda sempre de espessura adequada e
eventualmente reforcado com armadura.

3.5. Por cima da Lajeta aplicada espalha-se pd de pedra fino ou areia fina, varrendo-o de modo a facilitar a
entrada nas juntas.

3.6. Proceder a uma rega cuidada de toda a drea pavimentada procurando evitar o arrastamento da areia
das juntas.

3.7. O pavimento estara ja em condi¢Ges de poder ser plenamente utilizado.

4 - Limpeza e tratamento de Superficies

Esta é a operacao final que tem como finalidade eliminar residuos de adesivo
(cimento cola) ou outros materiais usados no processo de assentamento. A
limpeza com acidos é contra-indicada pois, pode prejudicar a superficie das
pecas bem como o rejunte; no caso de ser necessario uma limpeza mais
profunda deve-se usar uma solucdo de base acida neutralizada, e lavar com
4dgua em abundancia.

Depois do pavimento/revestimento estar totalmente limpo e seco deve-se aplicar um tratamento de
superficie (impermeabilizante Odleorepelente de base aquosa). Recomenda-se o cuidado de remover
imediatamente qualquer agente manchante (gordura, cigarro, café, vinho etc.) que caia sobre o material,
pois desta forma evita-se o surgimento de manchas de dificil remogao.

Nota: Existindo duvida devera contactar o departamento técnico.
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| CONSIDERAGOES: |

1. A base. O projectista deve calcular a base de assentamento, em fung¢do do transito que ira suportar,
seja como pavimentos pedonais ou para veiculos.

2. Inclinagdao. Com o objectivo de garantir uma correcta evacuagdao de aguas pluviais, serd necessdrio
prever uma inclinagdo minima adequada (1 cm por metro).

3. Corte. Os cortes devem realizar-se com maquina de corte de dgua com disco de diamante.

4. Adverténcias.
a. Eflorescéncias — referem-se a fendmenos naturais, que ndo alteram as caracteristicas técnicas do
produto.
b. Ndo é permitido espalhar sal nos pavimentos externos e em pdtios para desfazer neve ou gelo
porque o sal é corrosivo e danifica a estrutura do material.
c. Ndo se aceitam possiveis reclamag¢bes de material ja aplicado.

INFORMAGAO IMPORTANTE

e As informagbes constantes desta ficha de assentamento foram fornecidas de boa-fé e baseadas na
experiéncia e conhecimentos actuais, ndo pressupondo portanto, uma garantia juridica da ma
aplicagado.

e QOs utilizadores deverdo sempre consultar as versdes mais actuais, pois estas podem ser alteradas sem
aviso prévio.
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